
Nab²jaļky Leica

GKL221, Nab²jacia stanica
Inteligentn® nab²janie zaruļuju dlh¼ ģivotnosŠ bat®rie. Je moģ-
n® pripojiŠ aģ 5 bat®rii s¼ļasne. Balenie obsahuje sieŠovĨ k§-
bel a k§bel na pripojenie bat®rii s 5-pinovou z§strļkou.
UmoģŔuje nab²jaŠ vġetky typy bat®ri² Leica. 
Obj.ļ: 733 271

GDI221, Kol²ska na nab²janie
Kol²ska na nab²janie dvoch Li-Ion bat®rii GEB221 alebo GEB211.
Obj.ļ: 733 323

GDI222, Kol²ska na nab²janie
Kol²ska na nab²janie NiMh bat®rii GEB121 alebo GEB111.
Balenie obsahuje sieŠovĨ k§bel a k§bel na pripojenie bat®rii
s 5-pinovou z§strļkou.
Obj.ļ: 733 322

GDC221, K§bel na nab²janie v aute
Pre pripojenie GKL221 na 12V - 24V do z§strļky za-
palovaļa v aute. Zabudovan§ elektronick§ ochrana.

Obj.ļ: 734 389

Profesion§lne

GKL211, Nab²jaļka bat®rii
Jednoduch§, lacn§ nab²jaļka pre GEB221 a GEB211 Li-Ion ba-
t®rie. Balenie obsahuje aj adapt®r na nab²janie v aute.
Obj.ļ: 734 752

GKL112, Nab²jaļka bat®rii
Jednoduch§, lacn§ nab²jaļka pre GEB121 a GEB111 NiMh ba-
t®rie. Balenie obsahuje aj adapt®r na nab²janie v aute.
Obj.ļ: 734 753

GKL22, Nab²jaļka bat®rii
Jednoduch§ nab²jaļka pre bat®rie s 5-pinovou z§strļkou. Ļaso-
 
 
-

van® nab²janie po dobu 14 hod²n s pr¼dom 200mA, 230V. Ba-
 lenie obsahuje nab²jaļku a sieŠovĨ k§bel.
Obj.ļ: 636 983

GKL22-1, Nab²jaļka bat®rii
Jednoduch§ nab²jaļka pre bat®rie s 5-pinovou z§strļkou. Ļaso-
van® nab²janie po dobu 14 hod²n s pr¼dom 200mA. Balenie
obsahuje nab²jaļku a sieŠovĨ k§bel pre US sieŠ 115V.
Obj.ļ: 639 959

Z§kladn®

Nab²jaļky a bat®rie Leica Geosystems pouģ²vaj¼ naj-
novġie technol·gie zaruļuj¼ce spoŎahlivĨ zdroj energie.
Profesion§lne nab²jaļky monitoruj¼ stav nabitia bat®rii,
vek a teplotu pre optim§lne nabitie. To zaisŠuje maxi-
m§lnu starostlivosŠ o ģivotnosŠ bat®rie.

GKL221 with

2x GDI222

GDC221

GKL211/112

GKL22

Majo
GTCH_lepsie




